@ www.fuiberica.com

F FU IBERICA & fuiberica@fuiberica.com

TRANSMISION DE POTENCIA

. +34 93 268 18 33

PROYECTO
Project

CARGAS
Loads

N2 DE ELEVADORES DE HUSILLO DEL SISTEMA
N2 of screw jacks in system

CARGA AXIAL SISTEMA TOTAL POR HUSILLO

Axial load Total system Per spindle
DINAMICO [kN] ESTATICO [kN] DINAMICO [kN] ESTATICO [kN]
Dynamic Static Dynamic Static

CARGA DE COMPRESION

Compressive load

CARGA DE TENSION

Tensile load

TIPO DE CARGA || FIRME | | OSCILANTE | | CHOQUE | | CRECIENTE || VIBRANTE
Type of loading Steady Oscillating Shock Increasing Vibrating
RECORRIDO LONGITUD mm VELOCIDAD DE ELEVACION m/min
Stroke length Lifting speed
USO POR DIA | |8 HORAS | | 16 HORAS ' | 24 HORAS | | HORAS
Usage per day 8 Hours 16 Hours 24 Hours Hours
CICLO DE TRABAJO () Segundos () Minutos

Seconds Minutes
ELEVACION
Lifting
DESCENSO
Lowering
INACTIVO
Idle

TIEMPO DE CICLO TOTAL

Total cycle time

ENERGIA DISIPADA POR CICLO EN %
ED per cycle in %

CICLOS POR DIAS DE TRABAJO
Cycles per working day

TEMPERATURA DE OPERACION

) o TEMPERATURA AMBIENTAL DE °C a °C
Operational conditions .
Environmental temperature from to
| | SECO | |HUMEDO | | POLVORIENTO | | OTROS EFECTOS
Dry Humid Dusty Other efects

DETALLES DE LA LOCALIZACION Y POSICION PLANIFICADA
Details about the planned location and attitude

POSICION () Hacia arriba () Invertido () De pared
Attitude Upright Inverted Wall mounted
GUIA DE HUSILLO () Sin guia (_) Con guia

Spindle guidance Without guidance With guidance
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@ www.fuiberica.com

F FU IBERICA & fuiberica@fuiberica.com

TRANSMISION DE POTENCIA . +34 93 268 18 33

REQUERIMIENTOS

Requirements

NUMERO DE JUEGOS CANTIDAD ANUAL

Number of sets Quantity per year

FECHA DE ENTRAGA REQUERIDA DD/MM/ANO
Required delivery dd/mm/year

Proporcionar un dibujo para un mejor diseio.
For the best design please provide a drawing.

ACCESORIOS PARA DISENO BASICO GO (HUSILLO DE TRASLACION)
Accessories for basic design GO (translating spindle)

CARGA DE TENSION DINAMICA kN CARGA DE COMPRESION DINAMICA kN

Tensile load, dynamic Compressive load, dynamic

CARGA DE TENSION ESTATICA kN CARGA DE COMPRESION ESTATICA kN

Tensile load, static Compressive load, dynamic

Extremo de husillo estandar 1 ( ) ——— s () Extremo de husillo estandar 2

Standard spindle end 1 “*-\\ Standard spindle end 2

Extremo de husillo estandar 0 () — \ ',«’f —— (_) Extremo de husillo estandar 3

Spiral protective sleeve 0 % L x Standard spindle end 3

——— () Extremo de husillo estandar 4
Standard spindle end 4

~

- () Fuelle plegable
Folding bellows
() Manga espiral de proteccion
Spiral protective sleeve

() Adaptador de motor
Motor adaptor

Y R R A A M M

() Acoplamiento elastico
Flexible coupling

() Motor
Motor

() Tuerca de husillo
Screw jack

() Pivote de montaje
Pivot mounting

() Tubo de proteccién
Protective tube

() Prevencién de rotacion
Rotation prevention

() Horquilla de pivote

\
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Pivot fork
Y () Unidad base de pivote
3 W Pivot base unit

/ \\4. e . o . P .
/ / LY o ~— (_) Final de carrera, leva lineal

() Volante Manual ;"' \ ‘“‘*x\ Travel limiter, linear cam

5Ty I|‘ '-..‘\v *\1\’. - . .
Handwheel LY i (_) Interruptor limitador
Limit switch with angled lever
() Desconector de rotacién cuadrado () Horquilla accesoria

Square rotation preventer Clevis attachment
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TRANSMISION DE POTENCIA

. +34 93 268 18 33

PROYECTO
Project

CARGAS
Loads

N2 DE ELEVADORES DE HUSILLO DEL SISTEMA
N2 of screw jacks in system

CARGA AXIAL SISTEMA TOTAL POR HUSILLO

Axial load Total system Per spindle
DINAMICO [kN] ESTATICO [kN] DINAMICO [kN] ESTATICO [kN]
Dynamic Static Dynamic Static

CARGA DE COMPRESION

Compressive load

CARGA DE TENSION

Tensile load

TIPO DE CARGA || FIRME | | OSCILANTE | | CHOQUE | | CRECIENTE || VIBRANTE
Type of loading Steady Oscillating Shock Increasing Vibrating
RECORRIDO LONGITUD mm VELOCIDAD DE ELEVACION m/min
Stroke length Lifting speed
USO POR DIA | |8 HORAS | | 16 HORAS ' | 24 HORAS | | HORAS
Usage per day 8 Hours 16 Hours 24 Hours Hours
CICLO DE TRABAJO () Segundos () Minutos

Seconds Minutes
ELEVACION
Lifting
DESCENSO
Lowering
INACTIVO
Idle

TIEMPO DE CICLO TOTAL

Total cycle time

ENERGIA DISIPADA POR CICLO EN %
ED per cycle in %

CICLOS POR DIAS DE TRABAJO
Cycles per working day

TEMPERATURA DE OPERACION

) o TEMPERATURA AMBIENTAL DE °C a °C
Operational conditions .
Environmental temperature from to
| | SECO | |HUMEDO | | POLVORIENTO | | OTROS EFECTOS
Dry Humid Dusty Other efects

DETALLES DE LA LOCALIZACION Y POSICION PLANIFICADA
Details about the planned location and attitude

POSICION () Hacia arriba () Invertido () De pared
Attitude Upright Inverted Wall mounted
GUIA DE HUSILLO () Sin guia (") Con guia

Spindle guidance Without guidance With guidance
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F FU IBERICA & fuiberica@fuiberica.com

TRANSMISION DE POTENCIA

. +34 93 268 18 33

REQUERIMIENTOS

Requirements

NUMERO DE JUEGOS CANTIDAD ANUAL

Number of sets Quantity per year

FECHA DE ENTRAGA REQUERIDA DD/MM/ANO
Required delivery dd/mm/year

Proporcionar un dibujo para un mejor diseio.
For the best design please provide a drawing.

ACCESORIOS PARA DISENO BASICO GU (HUSILLO DE TRASLACION)
Accessories for basic design GU (translating spindle)

CARGA DE TENSION DINAMICA kN CARGA DE COMPRESION DINAMICA kN
Tensile load, dynamic Compressive load, dynamic
CARGA DE TENSION ESTATICA kN CARGA DE COMPRESION ESTATICA kN
Tensile load, static Compressive load, dynamic

() Interruptor limitador

Limit switch with angled lever
[~ () Horquilla accesoria
Clevis attachment

() Desconector de rotacién cuadrado
Square rotation preventer

Tubo de proteccion
Protective tube

() Prevencién de rotacion

Rotation prevention

mm () Final de carrera, leva lineal

Travel limiter, linear cam

() Motor
Motor

() Acoplamiento elastico
Flexible coupling

() Adaptador de motor
Motor adaptor

() Tuerca de husillo
Screw jack

mm

() Pivote de montaje
Pivot mounting

nm () Horquilla de pivote
? Pivot fork

Ll o Em, () Unidad base de pivote
l | \ Pivot base unit
¥ : : : ——— () Manga espiral de proteccién

Spiral protective sleeve

/s,

——— () Fuelle plegable
Folding bellows

() Volante Manual

(_) Extremo de husillo estandar 0 Handwheel

Spiral protective sleeve 0

() Extremo de husillo estandar 3 () Extremo de husillo estandar 1
Standard spindle end 3 Standard spindle end 1

() Extremo de husillo estandar 4 () Extremo de husillo estandar 2
Standard spindle end 4 Standard spindle end 2
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F FU IBERICA & fuiberica@fuiberica.com

TRANSMISION DE POTENCIA

. +34 93 268 18 33

PROYECTO
Project

CARGAS
Loads

N2 DE ELEVADORES DE HUSILLO DEL SISTEMA
N2 of screw jacks in system

CARGA AXIAL SISTEMA TOTAL POR HUSILLO

Axial load Total system Per spindle
DINAMICO [kN] ESTATICO [kN] DINAMICO [kN] ESTATICO [kN]
Dynamic Static Dynamic Static

CARGA DE COMPRESION

Compressive load

CARGA DE TENSION

Tensile load

TIPO DE CARGA || FIRME | | OSCILANTE | | CHOQUE | | CRECIENTE || VIBRANTE
Type of loading Steady Oscillating Shock Increasing Vibrating
RECORRIDO LONGITUD mm VELOCIDAD DE ELEVACION m/min
Stroke length Lifting speed
USO POR DIA | |8 HORAS | | 16 HORAS ' | 24 HORAS | | HORAS
Usage per day 8 Hours 16 Hours 24 Hours Hours
CICLO DE TRABAJO () Segundos () Minutos

Seconds Minutes
ELEVACION
Lifting
DESCENSO
Lowering
INACTIVO
Idle

TIEMPO DE CICLO TOTAL

Total cycle time

ENERGIA DISIPADA POR CICLO EN %
ED per cycle in %

CICLOS POR DIAS DE TRABAJO
Cycles per working day

TEMPERATURA DE OPERACION

) o TEMPERATURA AMBIENTAL DE °C a °C
Operational conditions .
Environmental temperature from to
| | SECO | |HUMEDO | | POLVORIENTO | | OTROS EFECTOS
Dry Humid Dusty Other efects

DETALLES DE LA LOCALIZACION Y POSICION PLANIFICADA
Details about the planned location and attitude

POSICION () Hacia arriba () Invertido () De pared
Attitude Upright Inverted Wall mounted
GUIA DE HUSILLO () Sin guia (") Con guia

Spindle guidance Without guidance With guidance
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F FU IBERICA & fuiberica@fuiberica.com

TRANSMISION DE POTENCIA

. +34 93 268 18 33

REQUERIMIENTOS
Requirements

NUMERO DE JUEGOS CANTIDAD ANUAL

Number of sets Quantity per year

FECHA DE ENTRAGA REQUERIDA DD/MM/ANO
Required delivery dd/mm/year

Proporcionar un dibujo para un mejor diseiio.
For the best design please provide a drawing.

ACCESORIOS PARA DISENO BASICO LO (HUSILLO DE TRASLACION)
Accessories for basic design LO (translating spindle)

CARGA DE TENSION DINAMICA kN CARGA DE COMPRESION DINAMICA kN
Tensile load, dynamic Compressive load, dynamic
CARGA DE TENSION ESTATICA kN CARGA DE COMPRESION ESTATICA kN
Tensile load, static Compressive load, dynamic

() Extremo de husillo estandar 0
Spiral protective sleeve 0

() Extremo de husillo estéandar 1
Standard spindle end 1

() Extremo de husillo estandar 2
Standard spindle end 2

() Tuerca embridada
Flanged nut

() Fuelle plegable
Folding bellows

() Manga espiral de proteccién
Spiral protective sleeve

() Adaptador de motor
Motor adaptor

() Acoplamiento elastico
Flexible coupling

() Motor
Motor

() Tuerca de husillo
Screw jack

() Pivote de montaje
Pivot mounting

() Horquilla de pivote
Pivot fork

() Unidad base de pivote
Pivot base unit

P

() Volante Manual
Handwheel
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TRANSMISION DE POTENCIA

. +34 93 268 18 33

PROYECTO
Project

CARGAS
Loads

N2 DE ELEVADORES DE HUSILLO DEL SISTEMA
N2 of screw jacks in system

CARGA AXIAL SISTEMA TOTAL POR HUSILLO

Axial load Total system Per spindle
DINAMICO [kN] ESTATICO [kN] DINAMICO [kN] ESTATICO [kN]
Dynamic Static Dynamic Static

CARGA DE COMPRESION

Compressive load

CARGA DE TENSION

Tensile load

TIPO DE CARGA || FIRME || OSCILANTE | | CHOQUE || CRECIENTE || VIBRANTE
Type of loading Steady Oscillating Shock Increasing Vibrating
RECORRIDO LONGITUD mm VELOCIDAD DE ELEVACION m/min
Stroke length Lifting speed
USO POR DIA | |8 HORAS | | 16 HORAS ' | 24 HORAS | | HORAS
Usage per day 8 Hours 16 Hours 24 Hours Hours
CICLO DE TRABAJO () Segundos () Minutos

Seconds Minutes
ELEVACION
Lifting
DESCENSO
Lowering
INACTIVO
Idle

TIEMPO DE CICLO TOTAL

Total cycle time

ENERGIA DISIPADA POR CICLO EN %
ED per cycle in %

CICLOS POR DIAS DE TRABAJO
Cycles per working day

TEMPERATURA DE OPERACION

. . TEMPERATURA AMBIENTAL DE °C a eC
Operational conditions .
Environmental temperature from to
| | SECO | |HUMEDO | | POLVORIENTO | | OTROS EFECTOS
Dry Humid Dusty Other efects

DETALLES DE LA LOCALIZACION Y POSICION PLANIFICADA
Details about the planned location and attitude

POSICION () Hacia arriba () Invertido () De pared
Attitude Upright Inverted Wall mounted
GUIA DE HUSILLO () Sin guia () Con guia

Spindle guidance Without guidance With guidance
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TRANSMISION DE POTENCIA

. +34 93 268 18 33

REQUERIMIENTOS

Requirements

NUMERO DE JUEGOS CANTIDAD ANUAL

Number of sets Quantity per year

FECHA DE ENTRAGA REQUERIDA DD/MM/ANO
Required delivery dd/mm/year

Proporcionar un dibujo para un mejor diseio.
For the best design please provide a drawing.

ACCESORIOS PARA DISENO BASICO LU (HUSILLO DE TRASLACION)
Accessories for basic design LU (translating spindle)

CARGA DE TENSION DINAMICA kN CARGA DE COMPRESION DINAMICA kN
Tensile load, dynamic Compressive load, dynamic
CARGA DE TENSION ESTATICA kN CARGA DE COMPRESION ESTATICA kN
Tensile load, static Compressive load, dynamic

() Adaptador de motor
Motor adaptor

() Acoplamiento elastico
Flexible coupling

() Motor
Motor

() Tuerca de husillo
Screw jack

Pivot mounting

() Horquilla de pivote
Pivot fork

() Unidad base de pivote
Pivot base unit

() Volante Manual
Handwheel

() Fuelle plegable
Folding bellows

() Manga espiral de proteccién
Spiral protective sleeve

() Extremo de husillo estandar 0 () Tuerca embridada
Spiral protective sleeve 0 Flanged nut

O Extremo de husillo estandar 1
Standard spindle end 1

() Extremo de husillo estandar 2
Standard spindle end 2
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